
一、串口测试 

   GSM 模块式通过串口来测试的，串口一般分为两种情况，一种是台式电脑的原生 COM

口（默认是 COM1）；另一种是 USB 转串口，即虚拟的 COM 口，具体是哪个 COM 端口要

在硬件管理器里查看。 

连接好 GSM 模块和 PC，打开“串口调试助手”，如下图 

 

并对软件界面进行如图设置，在发送区写上“AT”，写好后要按一次“ENTER”键（作

为指令的结束符），然后点击发送，模块就会返回“AT OK”并在接收区显示，到了这一步，

就可以初步认为模块的通讯方面是没问题的。 

注：如果发送 AT 没有任何返回（有些串口调试助手需要十六进制发送），可以进行如

下操作：在发送区写上“AT”，再按一次回车键，然后在发送区设置里勾上“十六进制显示”，

点击发送即可。软件界面如下图设置。 



 
 

基本功能测试完后，将模块断电，装上 SIM 卡。这时要先给模块上电，然后再接上串

口数据线（接线顺序错了可能导致模块没法正常工作）。 

刚上电的时候，模块的信号灯大概是 1 秒闪烁一次，接上网络后，信号灯会以大概 3

秒闪烁一次，只有信号灯是 3 秒闪烁一次时，模块才能正常发短息和打电话，所以一般都会

在模块上电大概 20 秒以后，等待模块接入 GSM 网络后再发送工作指令（如果刚上电模块

还没有进入网络就发送工作指令，这时的模块式不会正确回应的）。 

 

二、测试打电话 

打电话的指令是 ATD；使用串口调试助手，在发送区输入“ATD189*******；”（号码选

要拨打的号码），然后点击发送。如果正常的话，对方的电话等会提示，如需挂掉电话，发

送“ATH；”。 

 

三、英文短信发送 

 先发送一个“AT+CMGF=1”+回车键，然后点击发送，模块就会在显示区返回“OK”。

再发送一个“AT+CMGS=“189******” ”+回车键（具体号码可自己选择），然后点击发

送。接着就可以输入要发送的短信的内容，编辑好短信后就可以点击发送键（例如发送

HELLO）。最后还需要发送一条发送指令，在发送区输入“1A”，这个时候，我们要把发送

格式由原来的字符改为十六进制发送（即：在发送设置区勾上“十六进制”），然后点击发送，



这时在接受区会出现： 一个向左的箭头，这时短信才真正发送出去。 

 

 

四、中文短信发送 

发送中文短信和发送英文短信不同，要把 TEXT 模式改为 PDU 模式，这样才能发送中

文短信。而且还有个码制的转换问题。 

下面以发送“深圳市艾尔赛科技”到 18927473783 号码上为例。 

第一步、发“AT+CMGF=0+回车”给模块，把 TC35 设置成 PDU 模式。 

第二步、发“AT+CMGS=29 +回车”给模块，29 是短信的长度。 

第三步、发短信内容： 

“0011000D91688129473787F30008AA0B6DF157335E02827E5C148D5B79D16280” 

第四步、以十六进制发送“1A” 

注意：在短信内容后面不能有回车，一定要把回车删干净，不然短信是发不出去的！

最后的“1A”也要以十六进制发送。 



 
PDU 数据格式的分析： 

短信内容： 

0011000D91688129473787F30008AA0B6DF157335E02827E5C148D5B79D16280 

我们可以把上述短信内容分为 5 段，如下 

0011000D91+688129473787F3+0008AA+0B+6DF157335E02827E5C148D5B79D16280 

第一段是：0011000D91 这个基本上是固定的。 

（1）00-短信息中心地址长度。这里为 0，表示使用存储在 SIM 卡中的短信息中心地址； 

（2）11-SMS_SUBMIT 的第一个字节。 

（3）00-发送方地址信息。在这里为 0，表示使用本机号码； 

（4）0D-接收方号码长度，不算 91 算 86； 

（5）91-接收方号码类型（Type of Number）,91 为国际型。 

第二段是：688129473787F3 这个是接受此短信的手机号码，是一个关键的部分。 

用来接收的手机号码为：+8618927473783  

把+号去掉，在最后面加上“F”变为：8618927473783F 

将号码奇偶数位互换：688129473787F3 

第三段是：0008AA 

00-协议标识 TP_PID（TP-Protocol-Identifier）； 

     08-数据编码方案 TP-DCS（TP-DATA-Coding-Scheme） 

     AA-信息有效期 TP-VP（TP-Valid-Period）； 

 



第四段是：0B 

   0B-用户数据长度 TP-UDL（TP-User-Data-Length）。若发送 7Bit 编码数据，则 TP-UDL

为实际字符个数；若为 8Bit 数据或 16Bit 编码的 Unicode，则 TP-UDL 为数据字节（12 位）

的个数。 

第五段是：6DF157335E02827E5C148D5B79D16280 

 6DF157335E02827E5C148D5B79D16280-用户数据 TP-D（TP-User-Data）“深圳市艾尔赛科

技”对应的 Unicode 为：深-6DF1 圳-5733 市-5E02 艾-827E 尔-5C14 赛-8D5B 科-79D1 技

-6280； 

AT+CMGS=29 这里的 29 是发送内容的长度，长度是以 8 位为单位计算的。 

 

五、一些常用的 AT 指令 

 

 

 
 



 

 


